
C60 DYOPOL HIGHGLOSS TOPCOAT 

R90 DYO POLYUREA 

  
 

 

ОПИСАНИЕ 
  
Двухкомпонентное полимочевинное покрытие, отверждаемое ароматическим изоционатом. Не 
содержит растворитель. 
 

• Очень короткий период отверждения 
• Не содержит растворителей 
• Очень гибкое и пластичное 
• Водонепроницаемое 
• Допускается контакт с пищевыми продуктами 

 
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
  
Самостоятельное покрытие для антикоррозионной защиты, гуммирования и гидроизоляции 
конструкций из металла и бетона. 
 

• Нефтехимические и нефтеперерабатывающие предприятия  
• Предприятия газоперерабатывающей и газохимической промышленности 
• Промышленные предприятия 
• Объекты инфраструктуры и пищевой промышленности 
• Гидротехнические сооружения  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Кодовый номер R90 
Цвет/Блеск По каталогу RAL /глянцевый 

  Температура эксплуатации:  
ЛОС: 0 г/л 
Температура вспышки: >100°C  

 
 
 Стандартная версия 

Код отвердителя H62 Dyo Popyuria Hardner 
Соотношение компонентов, по объему 100:100 
Плотность, г/мл 1,05±0,05 
Сухой остаток (объёмный) 100% 

 
Температура краски перед нанесением должна быть не ниже 150С, в противном случае ёмкости с 
краской должны быть подогреты. Перемешать перед использованием. 
 
 

Рекомендованные 
толщины: 

Толщина сухой пленки 
на слой, мкм 

Толщина мокрой 
пленки на слой, мкм 

Теоретическая 
укрывистость, 

м2/л 
Рекомендуемый 
диапазон толщин 300 мкм – 10 мм 300 мкм – 10 мм 3,33-0,1 

 
 

Время высыхания* 
(при ТСП 500 мкм) 

Температура поверхности 
20 0С 

Сухая на ощупь 5 сек 
Полное отверждение 1 час             

* Меняется в зависимости от толщины пленки и температуры. 
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** Перекрываемое покрытие должно быть чистым, сухим и свободным от загрязнений. В случае необходимости 
должен быть проведен обмыв пресной водой. Глянцевые поверхности должны быть подвергнуты приданию легкой 
шероховатости подходящим способом. 

 
НАНЕСЕНИЕ 
 

 

Дополнительная информация: Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Во время нанесения 
и высыхания грунтовки, температура воздуха и окрашиваемой 
поверхности должна быть выше -10°С. Температура окрашиваемой 
поверхности и краски должна быть не менее чем на 3°С выше 
«точки росы». Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию во 
время нанесения и сушки. 

 
Оборудование: Распыление Раздельная подача 
 Давление 150-200 bar 
 Температура компонентов А и Б 70-80 °С 
 Разбавление  - 

 
 

ПОДГОТОВКА  
ПОВЕРХНОСТИ 
 
Новое строительство: 
 
 
 

 
 

Ремонтная покраска: 

 
 
 
Поверхность должна быть очищена от любых загрязнений (масло, 
грязь, соль и т.д.). Абразивоструйная очистка до степени Sa2½ (ISO 
8501-1). Рекомендуемая шероховатость Rz 75-120 мкм. 
Поверхность должна быть подготовлена и оценена в соответствии с 
ISO 8504. 

 
Локальная очистка ручным механизированным инструментом до 
степени St3 (ISO 8501-1). Предпочтительна подготовка до степени 
Sa2½ (ISO 8501-1). 

 
ВАЖНЫЕ ПРИМЕЧАНИЯ 
 

 
Не применять неподходящий растворитель. 
Материал R90 может быть нанесен на эпоксидный грунт. 
 

ХРАНЕНИЕ Хранить в сухом прохладном месте. 
Компонент А: мин. 1 год при комнатной температуре. 
Компонент Б:  мин. 6 месяцев при комнатной температуре. 

 
УПАКОВКА 

 
 

 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Данный продукт огнеопасен! Хранить в герметично закрытой таре 
вдали от источников тепла и открытого пламени. Тару содержать в 
закрытом состоянии. Избегать контакта с кожей и глазами, не 
вдыхать пары краски. Меры предосторожности читайте в паспорте 
материала. Принимать меры по защите окружающей среды. 
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